| SOLIS viasolis 0PTIMUS250-270 framed

PV Glass Manufacturing & Architectural Energy Glas/Glas-Module mit 60 Zellen

Glas/Glas-Module - eine fortschrittliche Wahl fiir diejenigen,
die Langlebigkeit, Sicherheit und Effizienz bevorzugen.

HAUPTMERKMALE

50+ Jahre Lebensdauer. Die spezielle Randversiegelung mit Butyl
gewadhrleistet besten Schutz vor Umwelteinflissen und Feuchtigkeit.

Die Verwendung von Glas auf der Riickseite bietet Haltbarkeit und
sicheren Schutz gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Ammoniak- und
Salzkorrosion.

Héhere Warmeabgabe. Glas ist ein besserer Warmeleiter gegeniiber
den Kunststofffolien in Standardmodulen und gewahrleistet so eine

LAMINIER FOLIE: héhere Effizienz im heilen Klima.
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100% PID freie Zellen. Die Laminierung mit PVB-Folien verhindert
die PID-Bildung auf Zellebene.

Die spezielle PVB Laminier Folie erlaubt die Nutzung des
Lichtspektrums bereits ab 280 nm.
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Warum Glas/Glas-Technologie?

Glas/Glas-Module zeichnen sich gegenlber

herkémmlichen Glas-Kunststoff-Modulen ZUVERLASSIGE QUALITAT

durch eine spezielle Laminierung der
Solarzellen zwischen zwei Glasplatten aus.

@ Positive Leistungstoleranz: 0/+5 W

Identische Materialien auf der Vorder- und @ 100% zweifache Sortierung sorgt fiir fehlerfreie Module

Rickseite des Moduls bieten durch die

gleichen physikalischen Eigenschaften, vor @ Vollautomatische Produktionslinien verhindern menschliche Fehler
allem in heiRen und feuchten Klimazonen,

gegeniiber den Standard-Modulen eine @ Zell- und Modulfertigung in der EU (Vilnius, Litauen)

deutlich hohere Lebenszeit von 50 Jahren.
Im Gegensatz zu anderen Glas/Glas-Modulen
auf dem Markt, nutzt ViaSolis eine innovative
Butyl Randversiegelung, um die PV-Zellen vor HERSTELLERGARANTIE
Feuchtigkeit zZu schiutzen.

Warum Solar Edge?

@ 50 Jahre Laminatgarantie
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.. OLIS ViaSolis OPTIMUS250-270 framed

PV Glass Manufacturing & Architectural Energy Glas/Glas-Module mit 60 Zellen
MECHANISCHE PARAMETER ARBEITSBEDINGUNGEN U-I KURVE
Zelle (mm): 156x156 Maximale Systemspannung: DC 1000V (TOV)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Strom-Spannungskurve
Gewicht (kg): 23.8 ) 9 - - - - . : .
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Betriebstemperatur: -40 °C~+85°C <8
Abmessungen (LxBxH) (mm): 1682 X 1000 X 81 < cem e 57
"""""""""" [ Maximaler Ruickstrom: ’
Kabelquerschnitt GréRe (mm?2) / Stecker: 6/ MC4 kompatibel 15A
Anzahl der Zellen in der Reihe: 60 (10x6) Maximale statische Last
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Vorderseite (Wind/Schnee): 10000Pa /10000Pa
Anschlussdose: SolarEdge J-Box
Vorder- / Riickseitenglas (mm): 21/21 NOCT. 43,6 °C
Verpackungsangaben: 16 pro Palette Schutzklasse: Il
ELEKTRISCHE PARAMETER g
ViaSolis ViaSolis ViaSolis ViaSolis ViaSolis g
TYPE OPTIMUS OPTIMUS OPTIMUS OPTIMUS OPTIMUS g
60.P 250 framed 60.P 255 framed  60.P 260 framed 60.M 265 framed 60.M 270 framed -
Nennleistung bei STC (Wp): 250 255 260 265 270
Leerlaufspannung (Uoc/V): 37.58 37.62 37.65 38.43 38.47
Nennspannung (Umpp/V): 30.13 30.15 30.17 30.78 30.82
Kurzschlussstrom (Isc/A): 8.88 9.05 9.23 9.12 9.29
Nennstrom (Impp/A): 8.30 8.46 8.62 8.61 8.77 <
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, §
Moduleffizienz [%]: 15.08 15.38 15.68 13.44 13.69 s
Leistungstoleranz: 0/+5 W 0/+5 W 0/+5 W 0/+5 W 0/+5 W
Temperaturkoeffizient Isc: +0.05%/°C +0.05%/°C +0.05%/°C +0.0455 %/°C  +0.0455 %/°C
Temperaturkoeffizient Uoc -0.34%/°C -0.34%/°C -0.34%/ °C -0.3055 %/°C -0.3055 %/°C
Temperaturkoeffizient Pmax: -0.42%/°C -0.42%/°C -0.42%/°C -0.3910 %/°C -0.3910 %/°C
STC Bestrahlungsstirke 1000 W/m?, Modultemperatur 25°C, AM 1,5 Spannung (V)
Stringlangen (automatisch computergeneriert vom SolarEdge Site Ausgangsspannungen und Strom
Module Power I 250 255 260 265 270 Betriebsausgangsspannung verbunden mit | 5.60 : vd
””””””””””””””” M TTTTTTTTTToToTmmsmmmomooooooooooooooooooooos SolarEdge Wechselrichter L Lovee
" 1ph | 8
F----- e Betriebsausgangsspannung verbunden | 5Voc |
- i K
MINIMALE Stringlange | g5, ! 16 mit keinem SolarEdge Wechselrichter ! of modul | VdC
mit SolarEdge Wechselrichter '~~~ _ _ _ o e
|
I 3ph-MV : 18 Maximaler Ausgangsstrom verbunden mit | 15 ' Adc
———————————————————————————— e SolarEdge Wechselrichter | |
o 1ph o2 20 20 19 19 ) . ! !
P S e e e Maximaler Ausgangsstrom verbunden mit ! !
MAXIMALE Stringlénge h | : ) , 10 | Adc
mit SolarEdge Wechselrichter L 735)}1 o 4w 3 a2 a keinem SolarEdge Wechselrichter ' ]
e G
! 3ph-MV | 50 50 49 48 47 Ausgang im Standby mit SolarEdge Wechselrichter oder mit SMI | |
“Gtrinalinae chne SalarEdas T e o bzw. keinemSolarEdge Wechselrichter (getrennt vom | 1 I Vdc
Stringlange ohne SolarEdge | GemaB Regeln zur Wechselrichterauslegung Wechselrichter oder ausgeschaltetem | |

Wechselrichter

Richtlinien Standard Anschlussdose

Feuersicherheit VDE-AR-E 2100-712:2013-05 : PV Sicherheit Anschlussdose IEC62109-1 (class Il safey, TUV-SUD), UL1741 (TUV-Rheinland & CSA)
777777777777777777777777777777777777777777 e e e e e e e e e e e e e e e e e — —
|
PV Anschlussdose En50548 (TUV-SUD), UL3730 (TUV-Rheinland & CSA) !
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MaRangaben in Millimeter.

Anderungen vorbehalten. Elektrische Daten ohne Gewahr.
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