Warum Glas/Glas-Technologie?

Glas/Glas-Module zeichnen sich gegentiber
herkdmmlichen Glas-Kunststoff-Modulen
durch eine spezielle Laminierung der
Solarzellen zwischen zwei Glasplatten aus.

Identische Materialien auf der Vorder- und
Rickseite des Moduls bieten durch die
gleichen physikalischen Eigenschaften, vor
allem in heiRen und feuchten Klimazonen,
gegeniiber den Standard-Modulen eine
deutlich hohere Lebenszeitvon 50 Jahren.

Im Gegensatz zu anderen Glas/Glas-Modulen
auf dem Markt, nutzt ViaSolis eine innovative
Butyl Randversiegelung, um die PV-Zellen vor
Feuchtigkeit zu schitzen.

Die PV-Zellen werden unter Verwendung
neuester Technologien im eigenen Haus
hergestellt und dies gewahrleist 100% PID-
freie Zellen.

Sowohl ViaSolis Zellen also auch ViaSolis
Module werden mit der Verwendung
griner Energien - Erdwdrme, Solarenergie
und Wasserkraft - hergestellt.

SOLIS

PV Glass Manufacturing & Architectural Energy

ViaSolis PRIME 280-310

Polykristalline Glas/Glas-Module mit 72 Zellen

Glas/Glas-Module - eine fortschrittliche Wahl fiir diejenigen,
die Langlebigkeit, Sicherheit und Effizienz bevorzugen.

HAUPTMERKMALE

50+ Jahre Lebensdauer. Die spezielle Randversiegelung mit Butyl
gewahrleistet besten Schutz vor Umwelteinflissen und Feuchtigkeit.

Die Verwendung von Glas auf der Riickseite bietet Haltbarkeit und
sicheren Schutz gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Ammoniak- und
Salzkorrosion.

Hohere Warmeabgabe. Glas ist ein besserer Warmeleiter gegeniiber
den Kunststofffolien in Standardmodulen und gewahrleistet so eine
hohere Effizienz im heilen Klima.

PV Module kdnnen mit Klebeverbindungen befestigt werden.

100% PID freie Zellen. Die Laminierung mit PVB-Folien verhindert
die PID-Bildung auf Zellebene.

Zertifizierung gemaR IEC 61215:2005, IEC 61730:2004

B0

Die spezielle PVB Laminier Folie erlaubt die Nutzung des
2 Lichtspektrums bereits ab 280 nm.

QA

Projektspezifische Fertigung. Breite Auswahl an GrofRen, Formen,
Farben und Effizienz fiir GIPV Losungen.

®

ZUVERLASSIGE QUALITAT

@ Positive Leistungstoleranz: 0/+5 W
@ 100% zweifache Sortierung sorgt fiir fehlerfreie Module
@ Vollautomatische Produktionslinien verhindern menschliche Fehler

@ Zell- und Modulfertigung in der EU (Vilnius, Litauen)

HERSTELLERGARANTIE

100

@ 50 Jahre Laminatgarantie

LEBENSDAUER von ViaSolis

LEBENSDAUER von
standard Glas-Glas Modulen as-Glas Modulen, inkl.y
i LAMINATGARANTIE |

@ 35 Jahre Produktgarantie

@ 35 Jahre lineare Vasols
Leistungsgarantie i ’

Modulen
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+ Electrosuisse IEC 61215:2005
Swiss Certification Body  1ec61730:2004 standard
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MECHANISCHE PARAMETER ARBEITSBEDINGUNGEN

Zelle (mm): Poly 156x156 Maximale Systemspannung: DC 1000V (TOV)
 Gewicht(ke: s T e
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Betriebstemperatur: -40 °C~+85°C

Abmessungen (LxBxH) (mm): 1990 X 991 X 7.5
 abolerscnie oo (nma)/Sveker. e ismler Rbksizom;
AnzahlderZeIIenmder Relhe 77777777777777777777777 2(1xe) Maximale statische Last, Vorderseite (Wind/Schnee): 10000Pa / 10000Pa

Anschlussdose: Huber+SuhnerJ-Box
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 NOCT: 43,6°C

Vorder- / Ruckseitenglas (mm): 3.2/3.2 .
© Verpackungsangaben: Bpropalette Schutzklasse: I

TYPE ViaSolis ViaSolis ViaSolis ViaSolis ViaSolis ViaSolis ViaSolis
PRIME 72.P 280 PRIME 72.P 285 PRIME 72.P 290 PRIME 72.P 295 PRIME 72.P 300 PRIME 72.P 305 PRIME 72.P 310
Nennleistung bei STC (Wp): 280 285 290 295 300 305 310
Leerlaufspannung (Uoc/V): waa was s sss s ses s
Nennspannung (Umpp/V): 36.37 36.45 36.48 36.58 36.69 36.74 36.81
Kurzschlussstrom (isc/A): 87 8w 35 sa0 sed T so3

Nennstrom (Impp/A): 7.72 7.82 7.96 8.07 8.18 8.31 8.43
Moduleffizienz [%): 1420 14es wno wes w21 war w72
leistungstoleranz: opsw opsw opsw opsw  opsw opsw opsw
Temperaturkoeffizient Isc: H005%°C  s00s%C wo00s%C w0s%C w0s%C 005%°C H005%/°C

Temperaturkoeffizient Uoc:  -034%/°C  03a%/°C  03a%/C 03w o3amCc o03a%/C o3aC
Temperaturkoeffizient Pmax: oa/c 04T oawm/c oamc oam/c oamc oamc
seo Bestrahlungsstérke 1000 W/m?, Modultemperatur 25°C, AM 15

U-I CURVE

Strom-Spannungskurve ViaSolis OPTIMUS 280-310 Leistungs-Spannungskurve ViaSolis OPTIMUS 280-310 Strom-Spannungskurve ViaSolis OPTIMUS 280-310
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! Modulzertifizierung durchgefiihrt mit
D00 ! Alumero Klemmen Click 6.8 L-200
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Freigegeben fir:
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@ : -10000 Pa Schneelast

| -10000 Pa Windlast

I Klemme

| I Klemmbereich
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Anderungen vorbehalten. Elektrische Daten ohne Gewahr.
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